
Обозначение Рис. Примечание

А/1-100.0010010-11 ГЧ 1 Генератор LSA 44.J Мб С6/4-
А/1-100.0010010-12 ГЧ 2 Генератор БГ-100М -4У2 см. лист 2.
А/1-100.0010010-13 ГЧ J Генератор UC/27E см. лист 2.
А/1-100.0010010-%  ГЧ 4 Генератор MJB 2 2 5  LA4- см. лист 2.
А/1-100.0010010-15 ГЧ 5 Генератор Pro 22М £/4 YaMZ см. лист 2.
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hM -a o a o o w i'- irv P U C . 2  (Остальное см рис.1) 
6 8 5 Штуцер внутр.02В

Штуцер внутр. 056

Разъем 2РТ32П10ЭШ-А 
(ШР32П12ЭШ1)

0 \

2 744- по ром в

Р и с А  (Остальное см рис.1) 
864

торец КМ

P U C .3  (Остальное см рис.1) 

8 7 0

2144- по раме 

P U C . 5  (Остальное см рис.1) 
761
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И (1:2)

На регулятор
Ось рычага
управления

регулятором

Положение скобы
при выключенной подаче 

(останов двигателя)

$ 7  О +0,16 
-0 ,0 8

В(1:5) Г (1:5)
Положение рычага 
управления регулятором
при максимальной частоте 
вращения холостого хода

50 П )П Х  положение рычага
управления регулятором
при минимальной частоте 
вращения холостого хода

Фланец
подсоединения

Ф 85,(11

Л(1:5)
правая водяная труда

LnОоCsj

Е $

М8-6Нх12

Положение скобы 
при выключенной подаче 

(останов двигателя)

от торца КМ

8о
ео Ж(1:2.5)

Подсоединение стартера 54-32.3708-01

Клемма 3 0

*  1

На фланцы выпуска 
отработавших газов (0Г) 

и фланцы подсоединения подогревателя

\S13 к \ /
^  15° Г
р  -------- "Ч -

До фланцев | 3 0 2 3 0 2  I
подсоединения
подогревателя

Q а

4 5 7 .5 4 5 7 .5

Ответными деталями для выводов "W " и "+ 0 " являются гнездо 203612  
код ОКП 45  7373 8 0 08  и колодка гнездовая 602601 код ОКП 4 5  7373 9001 
по ОСТ 3 7 .0 0 3 .03 2 -8 8 .

* 1 Крутящий момент затяжки гаек Мб (клемма 50) и М10 (клемма 30) в состоя
нии поставки -  1,5±0,5 Н м; после подключения штатного электрооборудования 
крутящий момент затяжки гаек': Мб -  3.6±0.6 Н м. М10 -  15±3 Н м.

до торца КМ

И(1:2.5)
Подсоединение генератора 1322.3771* 

Вывод"+Р" М 5-8д

Штырь 101600 
ОСТ 3 7 .0 0 8 .0 3 2 -8 8

§ Ф151

от оси КВ
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